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Lai novérstu rukuma un termiskås deformåcijas izraisîto
plaisu raßanås iespéju, gåzbetona bloku müra horizontålajås
ßuvés katrå ceturtajå kårtå parasti ievieto térauda stiegroju-
mu – divas 8 mm diametra térauda stiegras. Rievas stiegro-
juma ievietoßanai gåzbetonå izveido tießi büvlaukumå ar
speciåli ßim nolükam paredzétu vai paßizgatavotu frézi.
Stiegroßanas darbu veikßanas tehnolo©ija parasti ir ßåda:

� ar elektrisko vai rokas frézi izveido divas rievas stiegro-
juma ievietoßanai;

� no rievåm ¬oti rüpîgi iztîra putek¬us un gruΩus, jo pat ne-
liela putek¬u kårtiña veido starpslåni starp lîmjavu un gåzbe-
tona bloku, tådéjådi stipri samazinot lîméjuma kvalitåti;

� rievås ielej lîmjavu tå, lai tå neizspiestos virs gåzbetona
bloku horizontålås virsmas;

� ar lîmjavu piepildîtajås ßuvés iespieΩ divas 8 mm dia-
metra stiegras;

� kad lîmjava izΩuvusi, ar speciålu rîvi nolîdzina bloku vir-
smu, lai rievu aizpildîjums bütu vienå lîmenî ar bloku horizon-
tålo virsmu;

� péc bloku virsmas norîvéßanas (noslîpéßanas) no tås
rüpîgi ar suku notîra gruΩus un putek¬us;

� såk nåkamås kårtas bloku pielîméßanu.
Kå redzams, stiegroßana satur vairåkas darba operåcijas,

kas iespaido (palielina) darbaspéka patériñu sienu izveidoßa-
nå un lîdz ar to arî galîgås izmaksas. Lai samazinåtu darba-
spéka patériñu stiegroßanas darbu veikßanai, més tagad pie-
dåvåjam jaunu, progresîvåku stiegrojuma veidu – Murfor
stiegru karkasus, kas nav saistîti ar rievu izveidoßanu, un at-
krît vairåkas darba operåcijas, kådas bija nepiecießams veikt,
izmantojot iepriekßéjo stiegroßanas pañémienu.  

Murfor stiegru karkass saståv no divåm cinkotåm 8×1,5 mm
ß˚érsgriezuma térauda plåksnîtém, kas savå starpå reΩ©-
veidå savienotas ar 1,5 mm diametra cinkotu stiepli (1. att.).
Karkasa garums ir 3050 mm. Atkarîbå no gåzbetona blo-
ku biezuma ir trîs atß˚irîga platuma stiegru karkasi (3. ta-
bula).

Stiegroßanas darbu veikßanas tehnolo©ija ar Murfor
stiegru karkasiem ir ßåda (2. att.):

� visu bloku virsmu noklåj ar lîmjavu (a);

� Murfor stiegru karkasu novieto bloku vidü (b);
� nedaudz piespieΩot, stiegru karkasu iegremdé lîmjavå (c);
� stiegru karkasu pilnîbå pårklåj ar lîmjavu (d);
� turpina lîmét nåkamo bloku kårtu (e).
Izmantojot Murfor stiegru karkasus, tiek:
� samazinåta plaisu raßanås iespéja mürî;
� paaugstinåta müra stiprîba;
� paaugstinåts darba raΩîgums;
� samazinåts lîmjavas patériñß.
Murfor stiegru karkasus iestrådå pirmajå, katrå ceturtajå

un augßéjå bloku kårtå, kå arî zem logu ailåm un ailu pårse-
dΩu balstîjuma vietås.

Seviß˚a uzmanîba jåpievérß stüru stiegrojumam, kur bez
garenvirzienå izvietotiem Murfor stiegru karkasiem vél lîmja-
vå jåiegremdé divi stüra elementi – divas 90° leñ˚î saliektas,
8×1,5 mm ß˚érsgriezuma cinkotå térauda plåksnîtes (3. att.).
Stüra elementu malas garums ir 500 mm, un to galvenais uz-
devums ir sasaistît savå starpå abus blakus sienu Murfor
stiegru karkasus un stüra blokus. Murfor stiegrojumu veikalå
var pasütît kopå ar blokiem un lîmjavu, un tas viss vienlaikus
tiks piegådåts tießi klienta büvobjektå.

Pie AEROC jaunås paaudzes gåzbetona bloku sienåm
ekspluatåcijas laikå bieΩi jåpiestiprina daΩåda smaguma un
veida sadzîves priekßmeti. Problémas nerodas, ja tiek izman-
toti pieméroti piestiprinåßanas elementi, bet tås var rasties (iz-
drupßana), ja ßim nolükam lieto tådus elementus (maza dia-
metra naglas vai skrüves u. c.), kas paredzéti piestiprinåßa-
nai pie cita materiåla – koka, ˚ie©e¬u u. tml. sienåm. Tåpéc
daΩådu elementu piestiprinåßanai pie AEROC gåzbetona
bloku sienåm ir paredzéti speciåli stiprinåjuma elementi
(4. tabula).

Stiegru karkasa tips Platums, mm Stiep¬u diametrs un Garums, mm Ieteicamais AEROC bloku
plåksnîßu biezums, mm platums, mm

Murfor 40 40 1,5 3050 75; 100
Murfor 90 90 1,5 3050 150; 200
Murfor 190 190 1,5 3050 240; 250; 300; 375; 400

3. tabula. Murfor stiegru karkasu ©eometriskie izméri 

1. att. Murfor stiegru karkass

(Turpinåjums. Såkumu sk. Ωurnåla ß. g. 1. nr.)



4. tabula. Piestiprinåßanas elementi pie AEROC gåzbetona bloku sienåm

Stiprinåjuma deta¬as nosaukums

Dîbelis vieglbetona blokiem
KBT, KBTM

Neilona dîbelis NAT L

Nagla HEMA

Dîbelis durvju un logu ailåm KAT N

Alumînija nagla

Vîtñu stienis + lîmes masa vai java

Nagla Turbo Fast

Virtuves mébe¬u, izlietñu, apkures radiatoru 
u. tml. uzstådîßanai

Izmantoßana

Årdurvju råmju, aizkaru stieñu, plauktu, spogu¬u 
u. tml. piestiprinåßanai

Sienu latojuma, durvju råmju u. tml. piestiprinåßanai

Sienu latojuma, durvju råmju u. tml. piestiprinåßanai

Sienu latojuma piestiprinåßanai

Metåla durvju, izlietñu u. tml. uzstådîßanai

Sienu latojuma piestiprinåßanai un ˚ie©e¬u sienas enkuroßanai

1 2 3

4

3. att. AEROC gåzbetona bloku sienu stüra stiegroßana ar Murfor
stiegru karkasiem un stüra elementiem: 1 – gåzbetona bloks; 2 – Mur-
for stiegru karkass; 3 – iekßéjå stüra elements; 4 – åréjå stüra elements

2. att. Stiegroßana ar Murfor stiegru karkasiem

a b

c d e


