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GÅZBETONA 
SILTUMTEHNISKO ÈPAÍÈBU IZP‰TE

Pédéjos gados arvien plaßåku lietoju-
mu Latvijå iegüst jaunås paaudzes gåz-
betons, ko plaßi izmanto årsienu büvniecî-
bå bez papildu siltumizolåcijas ierîkoßa-
nas (tilpummasa ≤ 400 kg/m3, sienas bie-
zums 375 mm). Visplaßåk pie mums no
jaunås paaudzes gåzbetona tiek izman-
tots AEROC gåzbetons. AEROC ir preçu
zîme, ar kådu Aeroc AS jaunås paaudzes
gåzbetona izstrådåjumus izgatavo savås
rüpnîcås Latvijå, Igaunijå, Sanktpéterbur-
gå un ßos izstrådåjumus pårdod Latvijå,
Igaunijå, Lietuvå, Dånijå, Zviedrijå, Somi-
jå un Sanktpéterburgå.

Atß˚irîbå no gåzbetona ar tilpummasu
600–650 kg/m3, kas pie mums tika plaßi

1. att. Sienas fragments, veidots no AEROC
jaunås paaudzes gåzbetona blokiem

lietots agråk un kam atseviß˚os blokus
savå starpå sasaistîja ar 10–12 mm biezu
cementa vai jaukto javu, jaunås paau-
dzes gåzbetona blokus savå starpå salî-
mé ar lîmjavu, un ßuves biezums ßajå
gadîjumå nepårsniedz 2 mm. Tas ir iespé-
jams, pateicoties jaunås paaudzes gåz-
betona bloku izméru augstajai precizitå-
tei. 

Gåzbetona, kad tas ir sauså veidå, sil-
tumizolåcijas îpaßîbas pirmåm kårtåm ir
atkarîgas no gåzbetona materiåla tilpum-
masas (blîvuma) un poru struktüras. Gåz-
betona bloku sienas konstrukcijas siltum-
izolåcijas îpaßîbas bez iepriekß minéta-
jiem faktoriem vél ietekmé müra ßuvju
kvalitåte un skaits, kå arî ekspluatåcijas
apståk¬i, kådos atrodas siena. Projektétå-
jus interesé ne tikai materiåla, bet arî vi-
sas sienas siltumcaurlaidîba.

Lai noteiktu jaunås paaudzes gåzbeto-
na daΩådus siltumtehniskos rådîtåjus, uz-
büvéti eksperimentåli sienas fragmenti
(1. att.), izmantojot kurus, regulåri tiek
veikti daΩådi siltumtehniskie mérîjumi,
t. sk. tiek izdarîti arî termogråfiskie uzñé-
mumi pirms un péc sienas apdares. 

Tika uzbüvétas divas eksperimentålas
sienas (ékas zieme¬u un dienvidu pusé),
vidusda¬å imitéjot reålu dzîvojamo telpu.
Sienåm izmantoja 375 mm biezus gåzbe-
tona blokus, kurus savå starpå salîméja
ar 2 mm biezu lîmjavas kårtu. Eksperi-
menta laikå nosakot telpas gaiscaurlaidî-
bu, telpas iekßpusé tika radîta spiediena
starpîba 50 Pa salîdzinåjumå ar apkårtéjo
vidi. Retinåjuma lielums tika mérîts ar

aparåtu Infiltec Blower Door. Mérîjumi parå-
dîja, ka telpas no Aeroc EcoTerm 375 mm
blokiem praktiski ir gaisnecaurlaidîgas. Tå
ir bütiska ßådu éku priekßrocîba salîdzinå-
jumå ar ékåm, kam ir vairåkslåñu, piemé-
ram, koka karkasa sienas ar minerålvates
pildîjumu un kuru gaiscaurlaidîba ir ne
mazåka par 7 m3/m2·h (Tamperes Tehnis-
kås universitåtes dati). Jo lielåka ir éku
gaiscaurlaidîba, jo lielåki ir siltuma zudumi
un lîdz ar to arî ener©ijas patériñß ékas
apkurei.

Sienas termograféßanai tika izmantota
aparatüra Thermovision 350 Standard.
Veicot termograféßanu pirms apdares
kårtas izveidoßanas, k¬uva redzams, ka
vislielåkie siltuma zudumi ir novérojami
vertikålo ßuvju vietås (2. att.), kas darba
gaitå netika kvalitatîvi aizpildîtas ar lîmja-
vu.

Tajå paßå laikå redzams, ka horizontå-
lås ßuves un da¬a vertikålo ßuvju praktiski
neatståj nekådu ietekmi uz siltuma zudu-
miem. Tas noråda uz to, ka, kvalitatîvi aiz-
pildot ßuves, var iegüt müri ar labåm sil-
tumtehniskajåm îpaßîbåm. 

Vienlaikus ar sienas fragmenta termog-
raféßanu automåtiski tika pierakstîta arî mü-
ra iekßéjås virsmas temperatüra (2. att.).
Kå redzams, nekvalitatîvi aizpildîtu ßuvju
vietås temperatüras starpîba sasniedza
gandrîz 8 °C salîdzinåjumå ar müra påré-
jo da¬u. 

3. attélå ir parådîts tå paßa sienas frag-
menta termograféßanas rezultåti péc åré-
jås un iekßéjås aizsargåjoßås dekoratîvås
apdares kårtas izveidoßanas. Åréjå deko-

2. att. AEROC gåzbetona bloku sienas fragmenta termograféßanas rezultåti pirms apdares kårtu izveidoßanas



ratîvå slåña biezums ir 3–4 mm, iekßé-
jås virsmas ßpakteléjuma biezums –
1–2 mm.

Kå redzams no 3. attéla, tad péc sie-
nas åréjås un iekßéjås apdares kårtas iz-
veidoßanas siltuma zudumi caur vertikå-
lajåm ßuvém vairs nav novérojami un
temperatüras starpîba viså sienas platîbå
ir 1,5 °C robeΩås. Iegütie termogråfijas
rezultåti paråda, ka, veidojot 2 mm bie-
zas lîmjavas ßuves un veicot AEROC
gåzbetona bloku sienas apdari no abåm

pusém, ßuves praktiski vairs neietekmé
sienas siltumcaurlaidîbu, tåpéc, izdarot
sienu siltumtehniskos apré˚inus, laboju-
ma koeficients, kurß ñem vérå lîméjuma
ßuvju atß˚irîgo siltumcaurlaidîbu, nav jå-
ñem vérå. 

Analo©iska termogråfiskå pårbaude
tika veikta arî daudzdzîvok¬u måju kom-
plekså «Mårupîte», RobeΩu ielå, Rîgå.
«Mårupîtes» objektu årsienu veidoßanai
tika izmantoti AEROC EcoTerm 375 mm
bloki ar vidéjo tilpummasu 375 kg/m3 un
AEROC stiegrotås pårsedzes ar vidéjo
tilpummasu 480 kg/m3. Årsienu kon-
strukcija ir viendabîga, bez papildu silti-
nåjuma (4. att.). Fasådes vietås, kur ir
dé¬u apßuvums, tika izmantoti AEROC
Classic 250 mm bloki ar papildu siltinå-
jumu. Årsienu bloki tika savienoti ar lîm-
javu. Lîmjavas ßuves biezums – vidéji
2 mm.

Termogråfiskå pårbaude tika veikta
objekta otrajå apkures periodå, péc ap-
méram pusotra gada ekspluatåcijas. At-
ß˚irîbå no iepriekß minétajiem termogrå-
fiskajiem mérîjumiem, «Mårupîtes» objek-
tå tika fikséti siltuma zudumi caur åréjo
sienas virsmu, t. i., siltuma zudumi ékas
fasådes da¬å.

Termogråfiskås pårbaudes mér˚i bija
ßådi:

1) pårbaudît, kurås fasådes da¬ås siltu-
ma zudumi ir vislielåkie; 

2) pårbaudît, vai AEROC årsiena bez
papildu siltinåjuma vertikålajås un hori-
zontålajås ßuvés nodroßina vienmérîgu
temperatüras sadalîjumu;

3) pårbaudît, vai AEROC stiegroto pår-
sedΩu vietås ir tåds pats temperatüras sa-
dalîjums kå årsienås;

4) pårbaudît, vai sienas samirkßana
daΩås vietås celtniecîbas perioda laikå ir
atståjusi iespaidu uz temperatüras sadalî-
jumu årsienås.

Apståk¬i termogråfiskajai pårbaudei bi-
ja ¬oti labvélîgi. Åra gaisa temperatüra
bija –22 °C, kas deva iespéju precîzi kon-
statét vietas, kurås fasådé ir siltuma zu-
dumi (5. att.).

Pårbaudes rezultåtå tika konstatéts,
ka:

1) vislielåkie siltuma zudumi ir caur lo-
giem, starpståvu pårsegumu lîmenî un co-
kola lîmenî.

Caur logiem siltuma zudumi vienmér ir
lielåki nekå caur årsienåm, un to pie¬auj
arî Latvijas büvnormatîvs LBN 002-01.
Siltuma zudumi cokola un starpståvu pår-

3. att. AEROC gåzbetona bloku sienas fragmenta termograféßanas rezultåti péc åréjås un iekßéjås apdares kårtas izveidoßanas

5. att. AEROC gåzbetona bloku sienas fragmenta termograféßanas rezultåti

4. att. Sienas fragments objektå «Mårupîte»



nav atståjusi iespaidu uz sienas temperatüras sadalîjumu. Tas
liecina par to, ka siena ir izΩuvusi un tås åréjå virsma ir sasnie-
gusi lîdzsvara mitrumu. 

Analizéjot AEROC gåzbetona siltumtehniskås îpaßîbas, ne-
piecießams apskatît jautåjumu par kondensåta («rasas punkta»)
veidoßanås iespéju sienå, kas veidota no 375 mm biezajiem
AEROC EcoTerm blokiem.

Silts gaiss var uzñemt vairåk mitruma üdens tvaiku veidå ne-
kå auksts gaiss. Gaisam atdziestot, relatîvais gaisa mitrums pie-
aug tik ilgi, kamér tiek sasniegts piesåtinåjuma lîmenis un üdens
tvaiki såk kondenséties. Íis punkts tiek saukts par rasas punktu.
Ir izplatîjies k¬üdains uzskats par to, ka vienslåña sienå tajå vie-
tå, kur temperatüra ir 0 °C, veidojas kondensåts. Tåpéc iesaka
sienu siltinåt, lai ßis tå saucamais nulles punkts atrastos nevis
sienas blokos, bet tur, kur atrodas siltumizolåcija. 

6. attélå ir parådîts mitruma sadalîjums 375 mm biezå
AEROC gåzbetona bloku sienå normålos ekspluatåcijas apståk-
¬os (sienas iekßéjås virsmas temperatüra ir +20 °C un relatîvais
gaisa mitrums RH = 40%; sienas åréjås virsmas temperatüra
ir –15 °C un RH = 90%).

Kondensåts sienå rodas nevis tur, kur ir temperatüras null-
punkts, bet gan tur, kur krustojas piesåtinåta un nepiesåtinåta
tvaika lîknes. Kå redzams 6. attélå, viendabîgå AEROC gåzbe-
tona bloku årsienå bez papildu siltinåjuma ßîs lîknes nekrustojas,
tåpéc ßådai AEROC gåzbetona bloku årsienai nedraud konden-
såta veidoßanås.

Lai telpås varétu justies komfortabli gan vasarå, gan ziemå,
svarîgs ir arî labs mikroklimats. Tiek uzskatîts, ka veselîgu vidi ar
dabisku mitruma reΩîmu vislabåk nodroßina koka gu¬büve. Arî
gåzbetonam ir virkne îpaßîbu, kas telpås nodroßina tådus paßus
apståk¬us, kådi ir gu¬büves ékå. Pateicoties porainajai struktürai,
gåzbetons spéj uzñemt telpu lieko mitrumu un üdens tvaiku di-
füzijas rezultåtå izdalît to uz årpusi, t. i., izvadît årå no ékas.

Laba telpas mikroklimata nodroßinåßanai ir svarîgi, lai årsienas
iekßéjås virsmas temperatüras svårstîbas bütu minimålas, ja år-
sienas åréjås virsmas temperatüras svårstîbas ir lielas. Tempera-
türas izmaiñas sienas årpusé un sienas iekßpusé (telpas pusé) ir
redzamas 7. attélå. Gåzbetona nelielå siltumvadîtspéja un labå
siltuma akumulåcijas spéja (siltuma inerce) nodroßina iekßtelpås
stabilu temperatüru. Tåpéc ékås ar viendabîgåm gåzbetona årsie-
nåm karstås vasaras dienås ir patîkams vésums un arî aukstås
ziemas naktîs ir måjîgs siltums. Tådu efektu nevar sasniegt ékås
ar årsienu konstrukcijåm, kuru masa ir mazåka par 100 kg/m2, pie-

méram, koka karkasa ékås ar minerålvates
siltinåjumu.

No 7. attéla ir redzams, ka sienas åréjås
virsmas lielu temperatüras svårstîbu gadîju-
må sienas iekßéjås virsmas temperatüra
svårstås tikai 2 °C robeΩås. 

Analizéjot minétajos eksperimentos iegü-
tos datus, var izdarît ßådus secinåjumus.
� Jaunås paaudzes gåzbetona sienås péc

apdares kårtu izveidoßanas abås sienas pu-
sés 2 mm biezo lîmjavas ßuvju vietås neveido-
jas aukstuma tilti, tåpéc, veicot sienas siltum-
tehnniskos apré˚inus, nav nepiecießams
ieviest t. s. mürjavas labojuma koeficientus.
� 375 mm biezå AEROC jaunås paau-

dzes gåzbetona sienå nedraud kondensåta
veidoßanås. 
� AEROC gåzbetona bloku årsienåm ir

laba siltuma inerce (diennakts temperatü-
ras svårstîbas uz sienas iekßéjås virsmas
nepårsniedz 2 °C). 

segumu lîmenî izskaidrojami ar nepietiekamu büvdarbu kvalitåti
siltumizolåcijas ierîkoßanå;

2) visi mérîjumi apstiprinåja, ka AEROC årsienås ir vienmé-
rîgs temperatüras sadalîjums ar viszemåko åréjås virsmas tem-
peratüru. Tas nozîmé, ka caur lîmjavas ßuvém ar biezumu 2 mm
nav siltuma zudumu, kå tas neizbégami ir parastajås mürjavas
ßuvés ar biezumu 10–12 mm. Tas vélreiz apliecina, ka AEROC
EcoTerm årsienu bloki, kas tiek müréti ar lîmjavu, pilnîgi nodro-
ßina nepiecießamo siltumizolåcijas prasîbu apmierinåßanu bez
papildu siltinåjuma;

3) AEROC stiegroto pårsedΩu vietås (pårsedzes platums at-
bilst sienas platumam) ir tåds pats temperatüras sadalîjums kå
årsienås, kas liecina par to, ka pårsedΩu vietås nerodas aukstu-
ma tilti;

4) sienas nevienmérîga samirkßana nokrißñu dé¬ celtniecîbas
perioda laikå péc ékas apméram pusotra gada ekspluatåcijas

6. att. Temperatüras un mitruma sadalîjums 375 mm biezå AEROC
gåzbetona bloku sienå

7. att. AEROC gåzbetona bloku årsienas siltuma inerce


