EKSPLUATACIJAS TPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 19004LV

1. Unikals izstradajuma tipa identifikacijas numurs: Gazbetona bloki bauroc HARD

2. Paredzétais izmantojums: Paredzéts slodzi neso$o vai slodzi neneso$o aréjo vai iek$&jo sienu montazai
kopa ar bauroc gazbetona limi (smalku mirjavu)

3. Razotajs:
Bauroc SIA
Factory 3, Karjera iela 5, Ogre, Latvia

Tel: +371 67800580 e-mail: bauroc@bauroc.lv

4. Ekspluatacijas pasibu noturibas novértéjuma un parbaudes sistéma: Sistema 2+

5. Saskanotais standarts: EN 771-4:2011+A1:2015

Pazinota iestade: Nr. 1325; AS Inspecta Latvia (1325 — CPR - 3636)

6. Deklarétas ekspluatacijas pasibas

Batiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota tehniska
specifikacija

Garums, mm 599
Faktiskie izmeri Platums, mm 299, 249,199, 99
Augstums, mm 198,5
Tolerances kategorija TLMB
Virsmas plaknu lidzenums, mm <1,0
Virsmas plaknu paralelitate, mm <1,0
Celtniecibas bloki (kategorija) |
Vidéja spiedes stipriba, N/mm? 50
(L gultnes virsmai, paraugiem 100x100x100 mm) '
Rukums mm/m (testéSanas procesa) <0,3

Saistidanas bides stipriba, N/mm?

0,30 (tabulas vertiba,
EN 998-2 Pielikums C)

Reakcija uz uguni (eiroklase)

Al

Udens absorbcija, g/m?s%5

NPD

Udens tvaiku diftizijas koeficients u

5/10 (tabulas vertiba,
EN 1745, Tabula A10)

Vidéjais sausais blivums, kg/m? 550
: . 0,14
: =50% : .
Siltumvaditspéja: Aodry (P=50%), W/(mK) (EN 1745, modelis S1)
Salizturiba (cikli) F50
Forma un struktlra Viendabigs

EN771-42071+
A1:2015

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas pasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas paSibu kopumam.
ST ekspluatacijas Tpasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi

lepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Ogre, 23.11.2020

Maris Cimmermanis
Direktors




