EKSPLUATACIJAS IPASIBU DEKLARACIJA
Nr. 0104BL/11.2021LV

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: Stiegrotie biivelementi no autoklavéta gazbetona
bauroc PARSEDZE EN 12602 — BL/AAC 3,8/550/Lx200(W)x200(H)

2. Paredzétais izmantojums: Ailu parseg$anai slodzi nesosas vai slodzi neneso$as bauroc bloku sienas

3. Razotajs: Bauroc SIA

Karjera iela 5, Ogre, Latvija, LV 5001

Tel: +371 800 580 e-mail: bauroc@bauroc.lv

5. Saskanotais standarts: EN 12602:2016
Pazinota iestade: No 1325; Inspecta Latvija AS (1325 — CPR — 3850)

6. Deklarétas ekspluatacijas ipasibas:

Ekspluatacijas Tpasibu noturibas noveértejuma un parbaudes (AVCP) sistéma: Sistéma 2+

Butiskie raksturlielumi

Ekspluatacijas ipasibas

Saskanota
tehniska
specifikacija

Gazbetona spiedes stipriba 38 _
Gazbetona blivuma klase 550 FN 126622016
Arm_ejturas sUprTDas uz tiepi MPa 500 EN 10080
tecéSanas robeza
Buvelementa mehaniska stipriba Hpreiins SaSka“? ] EN 12602:2016
Metodi 2
Garums (L) mm 1591 1989 2387 2984 EN 997
|zZmeéri Platums (W) mm 199 199 199 199 EN 991
Augstums (H) mm 198 198 198 198 EN 991
L KN/m | 250 20,0 20,0 150 | EN12602:2016
aprekina vertiba
Izliece (SLS) mm 19 3,7 49 7,7 EN 12602:2016
Izmeéru tolerances Klase T1 EN 12602:2016
Garums mm 5
Platums mm *2
Augstums mm +3
Rukums (gazbetona) mm/m <0,30 EN 680
Korozijas aizsardziba armaturai Aizsargata EN 990
Reakcija uz uguni Al
Uguns izturiba R 60 EN 12602:2016
Siltumvaditspéja Ajodry (p=50%): W/(mK) 0,13 il (1T2a6b[l)e2§)m 6
Salturiba 50 cikli EN 15304
Papildus tehniska informacija bauroc.lv

lepriek$ noradita izstradajuma ekspluatacijas Tpasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas pasibu kopumam. ST
ekspluatacijas pasibu deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi

iepriek$ noraditais razotajs.

Parakstits razotaja varda:

Ogre, 01.11.2021

Direktors




