


bauroc ROKAS UN ELEKTRISKIE INSTRUMENTI

bauroc līmes VADULA
(platums: 500, 375, 300, 250, 
200, 150 mm.)

Vadulu lieto bauroc bloku līmes uzklāšanai uz blokiem. Līmjava ar 
vadulas palīdzību tiek dozēta līdzenā kārtā, kas nodrošina vienādu 
šuvju biezumu visā mūra garumā. 

bauroc līmes KAUSIŅŠ
(platums: 50, 75, 100, 150, 200 
mm)

Efektīvs darbarīks īsu un izliektu konfi gurāciju sienu mūrēšanai 
vai līmes uzklāšanai uz bauroc ELEMENT starpsienu plātnēm gan 
horizontālam gan vertikālām plaknēm.

Leņķis
Bloku zāģēšanai ar rokas zāģi ieteicams lietot īpašu bauroc leņķa 
mēru. To lietojot tiek nodrošināts zāģējamās virsmas gludums un 
taisns leņķis

bauroc ROKAS FRĒZE
Rokas instruments rievu frēzēšanai stiegrojuma 8 mm stiegrojuma 
iestrādei mūrī un elektrisko vadu iestrādei. Asmens dziļums ir 40 
mm, platums - 20 mm.

bauroc RĪVDĒLIS

Lieto nelīdzenumu nolīdzināšanai gāzbetona sienām. Pirms katras 
nākošās bloku rindas līmēšanas bloku virsmu ieteicams nolīdzināt ar 
rīvdēli. Siena ir jānolīdzina arī pirms špaktelēšanas un apmeša- nas 
darbu uzsākšanas.

Maināmais asmenis rīvdēlim Maināmais asmenis rīvdēlim 15x35cm

bauroc SKRĀPIS Rokas skrāpis tiek lietots nožuvušas līmes nolīdzināšanai kā arī 
nelīdzenumu nolīdzināšanai gāzbetona sienām.

Kārburbis (Diametrs 80 mm 
un 120 mm.)

Lieto kontaktligzdu un slēdžu ieurbšanai sienā, arī caurumu  urbšanai 
ūdens un ventilācijas cauruļu izvadīšanai cauri gāzbetona bloku 
sienām.

Gumijas āmurs Gumijas āmuru lieto precīzai bloku uzstādīšanai

Miksera uzgalis Pieejami 2 veidu miksera uzgaļi: PROF 100×480 mm un SDS 
100×500 mm.

Rokas bloku satvērējs Ērts palīglīdzeklis bloku pārvietošanai. Lieto  300…500 mm bloku 
satveršanai.

Mūrnieku aukla Vienkāršs palīglīdzeklis taisnas bloku rindas mūrēšanai

bauroc ROKAS ZĀĢIS Bloku zāģēšanai lieto rokas zāģi ar pabedīta zobiem, kuri nodrošina 
ātru un ilgmūžīgu lietošanu.

Elektriskais lentzāģis

Paredzēts bauroc bloku zāģēšanai būvlaukumā. Ļoti laba zāģēšanas 
precizitāte. Var griezt dažādos leņķos un griezt izliektas virsmas. 
Pieejami 2 veidu lentzāģi – modelis MBS 650 (izstrādājumu griešanai 
ar augstumu 650 mm) un modelis MBS 510 (izstrādājumu griešanai 
ar augstumu 510 mm).



bauroc skrūves vītne ir speciāli veidota tā, lai skrūves varētu 
lietot porainos materiālos. bauroc skrūves var ieskrūvēt tieši 
bauroc bloku sienā, iepriekš neizurbjot caurumu.

bauroc skrūves, ideāli piemērota dažāda veida priekšmetu (plauk- 
tu, gleznu, mēbeļu, u.c.), stiprināšanai pie bauroc blokiem. Skrūve 
ir aprīkota ar “CorrSeal” pārklājumu, kas aizsargā to pret koroziju. 
Veiktie testi liecina, ka 8x65mm skrūves nestspējas, at- karībā no 
bloku blīvuma, sākot ar 0,73-2,25 kN kas atbilst 73-225 kg. Skrūves 
tiek ieskrūvētas tieši sienā bez papildu plastmasas elementiem. 
Iespējamie skrūvju Izmēri: 65 mm (100 gab. kārbā), 90 mm, 110 
mm un 130 mm (50 gab. kārbā).

Būvmateriālu veikalos ir pieejams plašs dažādu ražotāju skrūvju 
un dībeļu klāsts, kas piemērots lietošanai bauroc sienās.

Vieglas gleznas piestiprināšanai pie bauroc sienas var lietot arī 
parastu naglu. Mēbeļu piestiprināšanai pie sienām, parasti tiek 
lietotas bauroc SKRŪVES. Smagākus priekšmetus vai interjera 
elementus, kuriem ik pa laikam ir jāpievelk skrūves vai tie ir jāizjauc, 
ieteicams piestiprināt lietojot neilona dībeļus. Īpaši smagus 
priekšmetus, piemēram, ūdens sildītājus, ieteicams piestiprināt 
pie sienas ar vītņstieņa palīdzību.

bauroc SKRŪVES

Skaties video 
pamācību: 
Stiprinājumi bauroc 
sienām un griestiem

Bloku pārvietošanai iesakām lietot ceļamkrānu vai manipulātoru aprīkotu ar palešu 
dakšām, kā arī paletes var pārvietot lietojot brezenta lentas, šajā gadījumā zem lentām 
visi gan augšējo, gan apakšējo rindu bloku stūri ir jāaizsargā un attālumam no ceļamkrāna 
āķa līdz bloku paletes augšējai virsmai ir jābūt ne mazākam kā 1,7 m.

Pārvietot var tikai tās paletes ar blokiem, kurām nav bojāts iepakojums – termoplēve, 
kura satur kopā blokus – tieši tāpēc plēves bojājumi nav pieļaujami. Nav pieļaujama 
palešu pārvietošana lietojot pārāk īsas lentas, pārvietot tos bez stūru aizsardzības 
papildaprīkojuma kā arī vairākas paletes vienlaicīgi.

Tāpat kā citu ražotāju būvmateriāli, arī bauroc izstrādājumi ir pakļauti mehāniskiem bojājumiem – paviršas transportēšanas 
un izkraušanas laikā izstrādājumos var rasties plaisas un nodrupumi, tāpēc iesakām ievērot sekojošas rekomendācijas.

Būvobjektā izstrādājumi ir jāizkrauj uz horizontālas virsmas ar izturīgu, cietu segumu. 
Paletes ar izstrādājumiem ieteicams novietot vienā kārtā un atstājot atstarpes.

Novietojot paletes ar blokiem uz nelīdzena seguma pastāv atsevišķu bloku bojājumu 
risks radot bloku savstarpējo spiedienu.

Tāpat kā iekraušanas tā arī izkraušanas gadījumā, ja ir iespējams, ieteicams lietot 
dakšu pacēlāju vai celtni ar dakšu satvērēju, bet ja tas nav pieejams, tad var lietot garās 
štropes, tādā gadījumā aizsargājot apakšējos un augšējos bloku stūrus paletē.

Pārvietojot atsevišķus blokus tie no paletes jāņem pa vienam, nemetot, bet kārtīgi 
noliekot, lai izvairītos no bojājumiem. Atvērtās paletes horizontālās plaknes jāaizsargā 
no nokrišņu iedarbības.

bauroc  IZSTRĀDĀJUMU TRANSPORTĒŠANA UN IZKRAUŠANA

Bloku pārvietošana

Palešu novietošana būvlaukumā

Pārseguma paneļu ērtai montāžai katrs objekts tiek nodrošināts ar paneļu montāžas 
dakšu. 

Pārseguma paneļu montāžas dakša

Paneļu montāžas 
dakša

Palešu izkraušanas dakša



Nosakiet starpsienu atrašanās vietas un atzīmējiet tās uz sienām un grīdas. Pārbaudiet grīdas pamatnes līdzenumu un 
vajadzības gadījumā izlīdziniet to. Lai atvieglotu sienas montāžu, piestipriniet pie esošās sienas un uz grīdas nolīmeņotu latu. 
Samaisiet bauroc starpsienu plātņu līmi atbilstoši instrukcijai uz līmes maisa. Pielīmējiet pie grīdas 10mm biezu amortizējošo 
lentu visā sienas garumā. Uzklājiet līmi ar bauroc līmes kausu vienmērīgā slānī uz amortizējošās lentas un starpsienas plātnes 
malas. Novietojiet pirmo plātni vietā, koriģējot to ar gumijas āmuru.

Uzklājiet līmi uz nākamo plātņu malām un novietojiet tās cieši pie iepriekšējām plāksnēm. Līmējot fiksēšanai ievietojiet 
plākšņu savienojumu vietā bauroc šuvju fiksātorus. Uzklājiet līmi uz bloku rindas augšējās virsmas. Pārzāģējiet starpsienas 
plātni uz pusēm. 

Otrās rindas līmēšanu uzsāciet ar pusi plātnes un uzstādiet to ar līmeņrāža palīdzību. Turpiniet plātņu līmēšanu ar veselām 
plātnēm. Montējot nenesošās starpsienas, pēdējās rindas augstumam ir jābūt par 2-3 cm zemākai nekā griestu augstumam, 
lai varētu izveidot elastīgo šuvi. Uzklājiet pēdējo plātņu rindu. Nofiksējiet starpsienu ar ķīļiem, tos ieliekot starp pēdējo plātņu 
rindu un griestiem. Aizpildiet spraugu ar montāžas putām. Ļaujiet putām nožūt un nogrieziet lieko ar nazi.

NENESOŠO STARPSIENU PLĀTŅU MŪRĒŠANA

Murfor Compact-A armatūras lentu novieto uz bauroc blokiem, pēc tam ar līmes vadulu uzklāj līmi tā lai tā pilnībā noklāj 
armatūru. Murfor Compact-A armatūru novieto uz bloka 6-7 cm no bloka malas. Atkarībā no bloka platuma lieto vienu vai 
divas armatūras slejas. Lietojot Murfor armatūru, tiek samazināta plaisu rašanās iespēja mūrī, paaugstināta mūra stiprība, 
paaugstināts darba ražīgums un samazināts limjavas patēriņš. Murfor armatūru iestrādā pirmajā, katrā ceturtajā un augšējā 
bloku kartā, kā ari zem logu ailām un ailu parsedžu balstījuma vietās.

Sienas konstrukcijas stiegrošana ar Murfor armatūru

Skaties video 
pamācību: 
Murfor® Compact-A 
stiegrojuma iestrāde



Gan gludas formas blokiem, gan blokiem, kuriem vienā no bloku galiem ir ierievis, vertikālajām šuvēm ir jābūt aizpildītām. 
Ielejiet maisīšanas traukā ūdeni un bauroc bloku līmi. Samaisiet līmes maisījumu atbilstoši pamācībai, kura atrodas uz 
iepakojuma. Vertikālo šuvju aizpildīšanas principi ir sekojoši: Līmējot gludas formas blokus, ar līmi noklāj gan horizontālo, 
gan vertikālo bloku virsmu. Blokiem, kuriem vienā galā ir vertikālā rieva, pēc bloku rindas ieklāšanas vertikālajās rievās jāielej 
bloku līme.

bauroc  BLOKU MŪRĒŠANA

Atbilstoši bloka platumam izvēlēties vajadzīgā platuma līmjavas vadulu un ielejiet tajā bauroc bloku līmi Ar līmjavas vadulu 
uzklājiet līmes maisījumu vienmērīgā slānī uz bloku virsmas. Novietojiet bloku paredzētajā vietā. Līmi uz blokiem var uzklāt 
arī ar līmes kausu. Vasarā ir ieteicams bloku virsmas, pirms līmes uzklāšanas viegli samitrināt. Ieklāto bloku līmeņojiet ar 
gumijas āmura un līmeņrāža palīdzību. Nākamos blokus novietojiet cieši vienu pie otra (vertikālā salaiduma vietā rievas 
pagaidām paliek neaizpildītas). Rindas beigās veiciet mērījumus, lai nozāģētu pēc nepieciešamā izmēra pēdējo bloku, kura 
izmērs nedrīkst būt mazāks par 100 mm. Visprecīzāk blokus iespējams nozāģēt ar lentzāģi. Arī ar rokas zāģi bauroc blokus 
var vienkārši sazāģēt vajadzīgajos izmēros. Pēc tam novietojiet bloku paredzētajā vietā.

Tālāk seko vertikālo šuvju aizpildīšana, bloku virsmas pieslīpēšana ar rīvdēli un attīrīšana no putekļiem (sk. Pirmās bloku 
rindas ieklāšana). Aukla tiek pacelta līdz latas nākamai augstuma atzīmei un tiek sākta nākamās bloku rindas ieklāšana. 
Stiegrojumu ieteicams iestrādāta bloku pirmajā, pēc tam katrā ceturtajā un obligāti pēdējā rindā pa visu ēkas perimetru, ja 
nav paredzēta monolītā betona josla. Tāpat arī uz pārsedžu atbalsta virsmas (apm. 900 mm garumā). Ar speciāliem bauroc 
darbarīkiem ir viegli izurbt vajadzīgos caurumus kontaktligzdām un slēdžiem, izveidot rievas vadiem un nelielām caurulēm.

Skaties video 
pamācību: 
Nosiltināta ārsiena no 
bauroc CLASSIC

Izveidojiet hidroizolāciju starp pirmo bloku rindu un pamatiem. Pirmo bloku rindu horizontālā plaknē jāieklāj uz mūrjavas. 
Novietojiet vietā pirmo bloku un pēc tam nākamos lieciet cieši vienu pie otra (uz vertikālajām bloku virsmām ar ierievi līmi un 
mūrjavu neliek, pagaidām paliek neaizpildītas). Sekojiet, lai katrā vertikālā savienojumā vismaz viena bloka galā būtu vertikālās 
rievas. Novietojiet pirmo bloku rindu ļoti precīzi, šim nolūkam izmantojot gumijas āmuru un līmeņrādi. Kad java ir pietiekami 
sacietējusi, nolīdziniet bloku virsmu ar speciālu rīvdēli un notīriet putekļus ar slotiņu.
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